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 (ادامه) X86مبتنی بر معماری LX800-MSY برد 
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 (ادامه) X86مبتنی بر معماری LX800-MSY برد 

 

پردازنده :AMD Geode 3 LX800-500MHz CPU，FSB 333MHz 

  256: داخلیحافظهMB DDR1 Memory 

سانتیمتر 11×  9.6 :ابعاد 

خرجی/پورت های ورودی( ،سریالLVDS/TFT LCD  ،صدا ،IDE ،CF Card   و)... 

 از سیستم عامل های پشتیبانیXP, Linux  

Windows Embedded CE 6.0 BSP 

 

MSY-800-&content=LX216http://esys.ir/product/?p= 
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TI-SM3730-EM  مبتنی بر معماریARM (ادامه) 

 

 512از پشتیبانیMB LPDDR RAM  512وMB Nand Flash  

 100سریال ، شبکه ) پورت هایMB ، صدا، ورودی و خروجیUSB HOST/OTG ،

 ...(و  VGAخروجی 

4.3” / 7”  Touch Screen LCD 

 سیستم عاملAndroid Linux Windows Embedded , 

 به همراهSource Code  و مثال های گوناگون نرم افزاری برای استفاده از ورودی و

 .هاخروجی 
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 WINCEاجرای سیستم عامل 

 سخت افزار مبتنی بر معماریX86 

     با  استفاده از نرم افزارWindows CE DiskPrep Tool ( ایجادBootLoader) 

حافظه ذخیره سازی اطلاعات (CF, Usb Flash,  H.D.D ) راBootable  می کنیم. 

BootLoader  سخت افزار را بررسی و راه اندازی، سپسOS را بارگذاری می کند. 

NK.bin  است نیاز به تعیین مسیر ممکن)را در حافظه ذخیره سازی کپی کردهNK.bin  در فایل(.ini  )
سپس اولین دستگاه بوت شونده .( ایجاد شده در حافظه باشد BootLoaderتنظیمات پارامتری 

(FirstBootDevice ) درBIOS را به نوع حافظه استفاده شده تغییر دهید. 

 

 جهت راه اندازیOS  در انواع سخت افزارها نیاز بهBIOS  وBootLoader می باشد. 

 در بعضی از مواردBootLoader  وOS  را با استفاده از پورتJTAG  روی سخت افزار بارگذاری می کنند. 

 

 با استفاده از رابطEthernet  وPlatformBuilder در صورتی که ،BootLoader  روی سخت افزار
 .را بارگذاری کرد NK.BINنصب شده باشد، می توان 
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 (ادامه) WINCEاجرای سیستم عامل 
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 اجرایWindows CE DiskPrep 

انتخاب دیسک ذخیره سازی(Disk Selection)-FAT32 

 تنظیماتBoont.ini ( اندازه صفحه نمایش و)... 

 بعد از کلیک کردن بررویOK فایلهای ،BootLoader 

 .در دیسک ذخیره سازی ایجاد می شود

 فایلNK.BIN تنظیمات موجود .)را در دیسک کپی کنید

 .(را نیز بررسی کنید Boot.INIدر فایل 

دیسک ذخیره سازی را به سخت افزار خود وصل کنید 

در صورت نیاز تنظیمات مربوط به نوع دیسک را در )

BIOS اعمال کنید). 



 (ادامه) WINCEاجرای سیستم عامل 

 سخت افزاری مبتنی بر معماریARM (یا معماری های مشابه :MIPS , SHx) 

بطور معمول سخت افزار های مربوطه حافظه داخلی(مثال:NorFlash  ) با حجم کم و سرعت بالا دارند که

BIOS  در آن قرار می گیرد، یا اینکه از طریقMMC/SD  بهBIOS  دسترسی خواهید داشت، که از با

 .ساخت SD Bootمیتوان  SD Flasherاستفاده از نرم افزار 

کابل سریال را به سخت افزار(Debug Port ) ورودی /خروجی)و کامپیوتر وصل کردهBIOS  برروی

Debug Port حالت .( سخت افزار می باشدboot  سخت افزار را بررویSD  یاNor Flash قرار دهید. 

نرم افزار ترمینال(HyperTerminal/DNW/Putty,… ) را اجرا کرده و سخت افزار را روشن کنید سپس

 Nand Flash Format, BootLoader)عملیات  توان از طریق آن نمایش داده شده که می BIOSخروجی 

Burn, NK Burn, … )را انجام داد. 

 جهت دانلودBootLoader, NK,…  بر رویFlash  داخلی سخت افزار، می توان  از طریق کابلUSB  و

که رابطه مستقیم به ) .انجام داد SDیا فایل کپی شده بروی /  Ethernetکابل ( / …,DNW)نرم افزار 

 (نوشته شده دارد BIOSامکانات 
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 (ادامه) WINCEاجرای سیستم عامل 

 انتخاب حالتBoot  سخت افزار(Nor Flash Mode)  

Format  کردنNand Flash  با توجه به نوع سیستم عامل انتخاب

در صورتی که سیستم عامل قبلی .)NK شده، جهت دانلود کردن 

 Reservedشود، بدلیل اینکه  Formatلینوکس باشد، می بایست 

Block سیستم عامل های شبهUnix   باWinCE متفاوت می باشد) 

 دانلودBoot Loader  از طریقDNW (بطور معمول با نام های 

Eboot,Nboot,.. مشخص می گردد). 

دانلود عکس(Bitmap) جهت نمایش توسط ،BootLoader 

 دانلود فایلNK.BIN 

 تغییر حالتBoot  بهNand Flash(حافظه ذخیره سازی داخلی) 
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 (ادامه) WINCEاجرای سیستم عامل 

 اجرایSD Flasher  یا نرم افزار مشابه و انتخابSD Drive 

 انتخاب فایلSD Boot Loader   

 تغییر حالتBoot  سخت افزار بهSD Boot 

 با توجه به نوع فایلSD Boot Loader حالت های: 

 بدون نیاز بهNand Flash  سیستم عامل ازSD   فایل های )بارگذاری می شود
Eboot , NK  درSD کپی می شود). 

 به اصطلاح در حالتAutoFusing فایل های  ، بطور خودکارNK,Eboot  را
 .دانلود می کند  Nand Flashشده، در کپی  SDکه در 

BIOS  را اجرا کرده و با استفاده نرم افزارDNW  یا مشابه آن فایل های
Eboot,NK را می توان دانلود کرد. 

 

روی سخت افزار خریداری شده، در  WinCEبطور معمول، جزئیات اجرای *** 
CD/DVD همراه محصول موجود می باشد*** . 
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 خلاصه

 جهت دانلود سیستم عاملWinCE  روی سخت افزار های مختلف، نیاز بهBIOS داریم. 

 

 راه اندازی اولیه سخت افزار و اجرای سیستم عامل توسطBoot Loader انجام می شود. 

 

 سخت افزار های مختلف، حالتهایBoot   متفاوتی می تواند داشته باشد(Nor Flash,….) 

 

ابزارها و روشهای گوناگونی جهت دانلود سیستم عامل وجود دارد. 
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 پایان
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