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WINDOWS EMBEDDED CE 

Version  توسعه داده شد 1990اولیه آن در اواسط دهه. 

 پشتیبانی از پردازنده های مبتنی بر معماریARM , MIPS , SHx , X86 

 سیستم عاملReal-Time سخت. 

 طراحی شده جهت استفاده در دستگاه هایEmbed 

 تکنولوژیCore  سیستم عاملWince  درWindows Mobile,PocketPC,    

smartPhone و محصولات مشابه استفاده شده 

 ظاهر سیستم عاملWinCE  شبیه بهOS  کامپیوتر رومیزی 
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WINDOWS EMBEDDED CE 6.0 

 حداقل حجمKernel  400کامپوننت، حدود  700با بیس ازKB 

بزارهای ارائه شده شامل کامپایلرهای اC/C++/C# ابزار ساخت سیستم عامل ، 

Platform Builder  وDebugger 

نیازی بهdrive  Hard  ندارد، بطور معمول از حافظهFlash بارگذاری می شود. 

 ابزارهای توسعهWince 6.0  در محیطVisual Studio 2005  اجرا می شود(add-on) 

 میلیون خط  3.9بیش ازSource Code  ارائه شده برایKernel 
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 (VIRTUAL MEMORY)فضای آدرس مجازی حافظه

 بیتی طراحی شده است، با نگاشت 32بطور پیش فرض برای پردازنده های(Mapping  )

 .می باشد 4GBکه  232حافظه مجازی به اندازه 

 

2GB  از حافظه مجازی به فضایKernel  2تخصیص داده شده وGB به فضای کاربر 

 

 

حجم حافظه فیزیکی مستقل از فضای حافظه مجازی می باشد: یادآوری. 
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 (ادامه( )VIRTUAL MEMORY)آدرس حافظه مجازی فضای 
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 مدل حافظه مجازی درWinCE 6.0 



 (ادامه( )VIRTUAL MEMORY)حافظه مجازی فضای آدرس 
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 (ادامه( )VIRTUAL MEMORY)مجازی آدرس حافظه فضای 
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 (ادامه( )VIRTUAL MEMORY)آدرس حافظه مجازی فضای 
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 (ادامه( )VIRTUAL MEMORY)حافظه مجازی فضای آدرس 
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 (ادامه( )VIRTUAL MEMORY)حافظه مجازی فضای آدرس 

 از حافظه فیزیکی به مجازی( Mapping)نگاشت: مثال 



 چه اطلاعاتی در حافظه قرار می گیرد؟ WINCEدر 

 هسته سیستم عامل(OS Kernel) 

 

 کد و داده های برنامه کاربردی(Application Code & Data) 

 

 ریجستری، سیستم فایل و پایگاه داده ی فشردهBuilt-in 
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 WINDOWS EMBEDDED CE 6.0معماری 
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 WINCE 6.0سطح کاربر در ( PROCESSES)فرآیند های

Shell : رابط گرافیکی استاندارد یا دلخواه جهت اجرای برنامه کابر و مدیریت سیستم عامل

 (…, File & Folders, Component: مثال)دردستگاه هدف 

 

Services.exe : میزبان جهت اجرای n عدد سرویس تعریف شده سیستمی با توانایی

 (سرویس و درایور نوشته شده سیستمی: مثال) Start ,Pause , Stopپشتیبانی از 

 

UDevice.exe : میزبان جهت اجرای n عدد راه انداز(Driver ) نوشته شده در سطح

 کاربر
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 WINCE 6.0در  KERNELسطح 

FileSys.dll : پشتیبانی از چندین سیستم مدیریت فایل(FAT,... ) و ارتباط با راه اندازهای

File System (FSD) 

GWES.dll : رابط برنامه نویسی کاربردی(API)رابط کاربر ،(UI ) و کتابخانه های رابط

 GWES (Graphics,Windowing and Eventدر ماژول ( DGI)گرافیکی دستگاه

Subsystems ) قرار گرفته 

Networking DLLs :ارائه دهنده سرویس های شبکه 

Device.dll : مدیریت بارگذاریdriver  دستگاه ها 

Kernel :ارائه دهنده سرویس های بنیادی سیستم عامل 

Kcoredll.dll : نسخه Kernel Mode  ازcoredll.dll(.API  جهت دریافت سرویس های

 (استفاده می کند  Kcoredll.dllاز  kernelسطح 

 

م      ا ن هو ز  سب زش  ا رد    02188633449پ

INFO@ESYS . IR    WWW.ESYS . IR  14 



 WINCE 6.0 KERNELمعماری 
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 WINCE 6.0برنامه های کاربردی در 

 پشتیبانی از زبان هایC/C++/C#/VB و نخ ها(Threads) 

 

 استفاده ازAPI  های ضروریWindows Desktop  برایWinCE  ،2000  تابع

 .تابع موجود 20000استفاده شده در مقابل 

 بدین معنی که اگر برنامهWince  برایWindows PC  کامپایل شود قابل اجرا می باشد ولی برعکس آن قابل

 .انجام نیست

 

 شامل برنامه های سادهbrowser, Media player, WordPad   درWinCE 6.0 
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 WINCE 6.0در  فراخوانی برنامه کاربردی
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PROCESSES  AND  THREADS 

هر فرآیند(Process ) 2می تواند تاGB از فضای حافظه مجازی استفاده کند. 

Process :برنامه کاربردی در حال اجرا 

 فرآیند   32000پشتیبانی از 

 هرProcess  می تاند یک یا تعدادیThread داشته باشد. 

Thread :واحد پایه برنامه در حال اجرا که توسط زمانبند(scheduler ) شودمدیریت می  . 

 

 تعدادThread ها برای هرProcess با توجه به منابع سیستم(memory )محدود می شود.   
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 WINCEدر  REAL-TIMEتست کارایی 

 نتایج بر اساس سخت افزارSamsung SMDK2410   

 

 200فرکانس کاریMhz  با حافظهCash (2^8)16*16 

 

WinCE 5.0  با(UI) کامل 

 

 اجرای یک ویدیوWMV 
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 WINCEدر  REAL-TIMEنتیجه ی اجرا تست 
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 WMV برای پخش فایل WinCEدر  Real-Timeجدول نتیجه تست 



 WINCE 6.0در  REAL-TIMEتست کارایی  
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 مقایسه انجام شده نسبتDesktop OS  بوده و بدون هیچ افزونهReal-Time 



 (DEVICE DRIVER)راه انداز دستگاه

برای سیستم عامل( توابع)تعریف مشخصات کلی دستگاه 

 مدیریت عملکرد دستگاه، بصورتHigh Level  توسط برنامه نویس، بدون نیاز به دانستن

 جزئیات فنی دستگاه

 در لایه های(MDD(Module Device Driver)/PDD(Platform Device Driver)  )

ارائه شده،  Platform Builderدر  MDD/PDDپیاده سازی شده و  Monolithicیا 

رابط پیاده سازی شده برای  PDDرابط عمومی راه اندازها می باشد و  MDDهمچنین 

 .دستگاه مورد نظر می باشد

 تعداد زیادی از راه اندازها استاندار با سیستم عامل ارائه شده(USB , Serial , Etc.) 
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 (USER MODE DRIVER)راه انداز در حالت کاربر

دسترسی مستقیم به سخت افزار ندارد 

 

  راه انداز ها در دو حالتUser Mode , Kernel Mode پیاده سازی می شوند. 

 

Reflector  درKernel : راه انداز UserMode  را به عنوان راه اندازKernelMode 

 .شبیه سازی می کند Kernelدر سطح 

 

 راه اندازهایUser/Kernel Mode  با(device.dll) مدیریت می شوند. 
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 USER MODEمعماری راه اندازهای 
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DEVICE MANAGER(DEVICE.DLL) 

مدیریت دستگاه ها و رابط های مربوط(interfaces )به آن 

 

تصمیم گیری در مورد بارگذاری راه انداز ها( کدامDriver  باLoad شود) 

 

 استفاده از ریجستری برای پیدا کردنDriver ها 

 

 اجرایDriverها بطور پیوسته(continuously) 
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 DEVICE MANAGERاجزای 
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Device Manager Components       

Component  Description  

devcore Provides the core Device Manager functionality. 

iorm Provides the I/O Resource Manager functionality. Iorm is a required 

component and cannot be removed. 

pmif 

nopmif 

Pmif provides the interface to Power Manager DLL entry points. 

Nopmif provides the stubbed version of the Power Manager entry 

points.  

 



 هاDRIVERکننده  LOADجدول فرآیندهای 
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Processes that Load Drivers :     

Process  Drivers  

File System 

(FileSys.dll) 

FileSys.dll loads file system drivers.  

Device 

Manager 

(Device.exe) 

Device.exe loads audio drivers, battery drivers, keyboard drivers, 

mouse drivers, NDIS drivers, notification LED drivers, serial drivers, 

PC Card drivers, USB drivers, and any other driver that exposes the 

stream interface. Device.exe loads most of its drivers with 

ActivateDeviceEx, and these drivers expose a stream interface.  

Graphics, 

Windowing, 

and Events 

Subsystem 

(GWES.dll) 

GWES.dll loads a device driver if GWES is the only client of a 

driver. Device drivers loaded by GWES present a standard set of 

functionality for all similar devices. Drivers that GWES loads might 

expose the stream interface or they might expose other interfaces. 

Having alternatives make accessing the drivers much faster. GWES 

loads display drivers, printer drivers, and touch screen drivers.  

 



 WINCEمعماری سیستم امنیتی در 
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 (NETWORKING)شبکه 

 یکی از مهمترین اجزای اغلب دستگاههایEmbedded 

 

پشتیبانی از شبکه در سیستم عامل های جدید جزء خصیصه های اصلی می باشد. 

 

 پشتیبانی از پروتکلTCP/IP  درWinCE 

 

 شامل برنامه های(ping, ipconfig , netstat,... ) درWinCE 

 

 پشیبانی ازAPI هایWinSock, WinInet, WinHTTP  درWinCE 
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 WINCEدر  TCP/IPلیست سرویس های 
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 (ادامه) WINCEدر  TCP/IPلیست سرویس های 
TCP/IP 

connectivity 

utilities 

Basic TCP/IP connectivity utilities, including File Transfer Protocol 

(FTP) and telnet servers. The telnet server allows remote 

administration through a standard telnet client. A sample FTP server 

is used for copying files to and from remote computer systems over a 

network using TCP/IP.  

Network 

Utilities 

Many network troubleshooting tools are available for CE, for 

example, ipconfig, iPv6, ipv6tun, netstat, ping route, and tracert.  

Internet Protocol 

Helper (IP 

Helper)  

IP Helper provides application programming interfaces (APIs) that 

assist in the network administration of the local computer.  

Remote 

Procedure Call 

(RPC)  

Microsoft Remote Procedure Call (RPC) is used to creating 

distributed client/server programs. The RPC run-time stubs and 

libraries manage most of the processes relating to network protocols 

and communication. This enables you to focus on the details of an 

application rather than the details of the network.  

Windows HTTP 

Services 

(WinHTTP) 

WinHTTP provides developers with a server-supported, high-level 

interface to the HTTP/1.1 Internet protocol.. 

Windows 

Internet 

(WinInet) 

WinInet handles all communication between an application and 

Winsock. 

Windows 

Sockets 

(Winsock) 

Applications access the TCP/IP stack through the Winsock interface. 

 



 WINCEو شبکه در  TCP/IPمعماری 
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WinCE  Networking &  TCP/IP Architecture 

  



 (WIRELESS)بی سیم –شبکه 

پشتیبانی از: 

 Bluetooth 

 Infrared Communications - IrDA 

 Wi-Fi 

 Wi-Fi Multimedia 

 802.1p 
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 CELL COREارتباط تلفنی  –شبکه 

پشتیبانی از: 

 Extended TAPI and TSP 

 Subscriber Identity Module (SIM) card support 

 Radio Interface Layer (RIL) 

 Short Message Service support  (SMS) 

 Wireless Application Protocol Support (WAP) 
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 پایان
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